BATTERY BOARD / PILE DE SAUVEGARDE

SYSTEMES EMBARQUES ZWORLD

( Pour la SRAM et la RTC

( Pile au lithium/MnO2 (Dioxyde de Manganèse) style pile-bouton

( La norme est de 3V chez Zworld.

 Système Smartstar  : pile sauvegarde vendue séparément


( Référence CR2330 : Fournie 260 mA.h-1 de base.


( Durée de vie : + de 3 ans pour un courant du drain de 10(A (sans alim. extérieure)


( Durée de vie : + de 7.5 ans pour un courant du drain de 4(A (sans alim. extérieure)

 Système RCM 2XXX  : pile sauvegarde non référencée chez Zworld

( On prends un courant de drain de 10(A sans alimentation extérieure.

( Voici des références possibles

Marque
Référence
Alimentation
Durée vie
Commentaires
VARTA
CR2032 SLF 
180 mA.h-1
+ de 2 ans


CR2430 SLF 
260 mA.h-1
3 ans


CR2450 SLF 
500 mA.h-1
+ de 5.7 ans
(Bien + épais et + lourd

PANASONIC 
CR2320
125 mA.h-1
+ de 1.4 ans

CR2330
260 mA.h-1
3 ans
(Pour la CPU SR9050/SR9060

CR2032
190 mA.h-1
+ de 2.1 ans

BR2325
170 mA.h-1
2 ans
(Exemple des:BL17XX et PK22XX

BR2330
260 mA.h-1
3 ans

BR2330H2A
260 mA.h-1
3 ans

BR2330V2A
260 mA.h-1
3 ans
PANASONIC 
CR1220
7 mA.h-1
1 mois
Gamme rechargeable mais fournie 


CR2020
20 mA.h-1
3 mois
3.3V et faible puissance

CR2320
30 mA.h-1
+ de 4 mois

CR2330
50 mA.h-1
7 mois

CR3032
10 mA.h-1
+ d’1 mois

DURACELL 
DL2032-DP2
190 mA.h-1
+ de 2.1 ans
Gamme spéciale CI avec 3 pins 90°


DL2430-DP2
270 mA.h-1
+ de 3 ans
Prix moyen qté 1 : 4 Euros


DL2450-DP2
550 mA.h-1
+ de 6.2 ans
( Plus grosse bien sûr
KEYSTONE
Fournisseur de portes pile-boutons
